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Fiche descriptive des Modules Electroniques 
UAICF Nevers-Vauzelles – Section Modélisme 

 
Alimentation d’une locomotive en courant continu ou digital 

avec éclairage par LED blanches et rouges commandés séparément  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principe : 
 

Câblage d’une locomotive avec éclairage par LED blanches et rouges en fonction du sens de marche. 
Les LED sont montées en série et il faut ajouter des résistances de 1 kOhm. 
 
Le support rose permet de connecter un décodeur digital permettant de faire rouler la locomotive en 
courant continu ou digital.  
 
En digital, on allume : 

• les feux blancs à l’aide de la fonction « F0 » ; 
• les feux rouges à l’aide de la fonction « F1 ». 

 
Si la fonction « F0 » n’est pas activée et la fonction « F1 » activée, les feux rouges sont allumées 
pour les 2 faces avant et arrière. 
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2 transistors (BS170) sont insérés afin de pouvoir commander en digital séparément les feux blancs 
et rouges. 
 

• Schéma de gauche : il faut insérer des transistors dans le câblage des feux. Avec une 
alimentation en courant continu, les feux rouges ne s’allument pas. 
 

• Schéma de droite : les transistors sont intégrés dans le support rose où se connecte le décodeur. 
Avec une alimentation en courant continu, il faut retirer les transistors du support tulipe et faire un 
shunt pour allumer les feux rouges en fonction du sens de marche de la locomotive. 

 
 
En analogique, les feux rouges ne sont pas allumés. 

 
 
 
Les couleurs des fils sont celles qui sont utilisées pour le digital. 


